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der direkte Draht

Leistungserklarung

GeméaR Anhang Ill Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (BauPVO)

und Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Ausgabe Ref.
10/18 7601002018

fur das Bauprodukt Schweil3zusatz

1. Eindeutiger
Kenncode des
Produkttyps

MT-RD 100

DIN EN ISO 17632-A :
T466MMI1IHS5/T425MC1H5

Abschnitt Seite
QMF 02-8 lvon1l

2. Verwendungszweck

3. Hersteller

4. Bevollméachtigter

5. System zur Bewertung und
Uberprifung der
Leistungsbestandigkeit

6. Harmonisierte Norm:

Notifizierte Stelle:

~

. Erklarte Leistung:

Verwendung zum SchmelzschweiRen von metallischen Konstruktionen
oder Verbundkonstruktionen aus Metall und Beton in Bauwerken

METAL TECHNOLOGY-CANTERBO GMBH

Robert-Bosch-Str. 11
D-40668 Meerbusch

-/

System 2+

EN 13479:2017, Anhang ZA

TUV NORD Systems GmbH & Co.KG, GroRRe Bahnstr. 31, D-22525 Hamburg,

Kennnummer 0045

Wesentliche Merkmale

Leistung

Harmonisierte technische Spezifikation

Maf3toleranzen (mm)

G @ 0,6-1,4: +0,02/-0,05
@ 1,6-3,0: +0,02/-0,06

EN ISO 544:2011

Dehnung (%)

=20

EN ISO 17632:2015

Zugfestigkeit (MPa)

Schutzgas M21:-530-680; Schutzgas C1: 500-640

EN ISO 17632:2015

Streckgrenze Rpg (MPa)

Schutzgas M21:2460; Schutzgas C1: 2420

EN ISO 17632:2015

Kerbschlagzéhigkeit (47J)

Schutzgas M21:-40°C; Schutzgas C1: -30°C

EN ISO 17632:2015

Chemische Zusammensetzung (%) Mn:2; Cr:0,2; Ni:0,5; M0:0,2; V:0,08; Nb:0,05;

(Hochstwerte)

Al:2; Cu:0,3

EN ISO 17632:2015

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistungen.

Fur die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der

Unterzeichnet fiir den Hersteller und-i

obengenannte Hersteller verantwortlich.

Gotz vom Hagen - Geschaftsfuhrer

Namen des Herstellers von:

Meerbusch, 10/18




